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IX. REZUMAT

Beneficiar: SNG CONSTRUCTII SRL, CUI: 30830804; ]25/440/2012, Municipiul
Drobeta-Turnu Severin, Strada Traian, nr. 103-105, Judet Mehedinti

Obiectiv de investitie: “EXTRAGERE AGREGATE MINERALE [N VEDEREA
REALIZARII UNUI IAZ PISCICOL-PERIMETRUL OSTROV SNG” situat in localitatea Ostrovul
Corbului, comuna Hinova, Judet Mehedinti, NC 51191, NC 51192, NC 51193, NC 51194,
NC 51195,NC 51196

Terenul studiat este situat in extravilanul localitadtii Ostrovu Corbului, comuna
Hinova, judetul Mehedinti.

Pozitionarea spatiala a proiectului este in terasa inferioara a fluviului Dunarea,
bazinul hidrografic al fluviului Dunarea, cod cadastral XIV, in fosta insuld a Dunarii-
Ostrovu Corbului.

Terenul are o suprafata de 58816 mp si se identificd prin numerele cadastrale: NC
51192; NC 51193; NC 51194; NC 51195; NC 51196, avand regimul de folosinta - curti
constructii, acesta fiind proprietatea beneficiarului conform extrasului de carte funciara.

Suprafata perimetrului de exploatare are o forma geometrica regulata
trapezoidala, de cca. 10000mp (cca. 120 x 94 m).

Amplasamentul proiectului se situeaza in perimetrul ariei de protectie speciala
avifaunistica (SPA) Blahnita (codul ROSPA0011), declarata parte integrantd a retelei
ecologice europene Natura 2000 in Romania prin HG 1284/31.10.2007.

In perimetrul Ostrovul Corbului SNG 2 nu se gisesc monumente istorice , culturale,
religioase si situri arheologice.

Proiectul propus are ca scop deschiderea balastierei de extragere a nisipului gi
pietrisului din terasa Dunarii si realizarea unui iaz piscicol.

Suprafata totald a amenajarii piscicole din perimetrul SNG Ostrovul Corbului este
de 40428,32 mp, iar suprafata lacului piscicol este de cca. 23390,87 mp.

in prezent, pe terenul studiat nu existd nicio construcfie tempoarard sau
definitiva.

Obiectivele proiectului propus se refera la:

- crearea unei structuri de agrement turistic, in scopul cresterii numarului
turistilor si a duratei sejurului;

- cresterea numadrului de turisti;

- asigurarea unei dezvoltiri durabile a zonei intr-o maniera in care resursele
naturale, culturale si de patrimoniu apartinind comunitatii sa fie in egald masura
apreciate in prezent si pastrate pentru generatiile viitoare;

- recunoasterea explicitd a zonei si a specificului acesteia, cu crearea
responsabilitatii sociale pentru destinul comunitatii;
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- asigurarea calitatii vietii populatiei prin crearea de noi locuri de munci si surse
de venit din turism, industrii nepoluante, servicii s.a., combaterea siriciei si exodului
tineretului;

- protejarea mediului prin alternative durabile;

- crearea de noi zone umede pentru speciile protejate;

- dezvoltarea unei atitudini favorabile in fata produsului turistic;

- diversificarea serviciilor turistice oferite in zona.

Descrierea proiectului

Exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din cadrul perimetrului se va efectua prin
metoda ,treptelor orizontale descendente”. Exploatarea se va efectua in doud trepte
orizontale si anume - agregate aflate deasupra nivelului hidrostatic si agregate aflate sub
nivelul hidrostatic.

Pentru a evita staionarea utilajelor in apa si poluarea cu combustibil si lubrefianti,
precum si pentru stabilitatea utilajului de excavare se va ldsa un pat de rulare de cca. 1,00
m grosime deasupra acviferului, rezultand o adidncime de excavare in treapta a doua de
circa 5,0 m.

Adédncimea maxima de exploatare este de cca. 15 m pand la cota maxima de
exploatare 31,80 mdMN. Exploatarea se va face in fasii paralele cu laimi medii de 5-8 m.

Extragerea nisipului si pietrisului se va face cu excavatorul cu cupa inversa de 1,2
mc si incarcarea directa in autobasculante. Transportul agregatelor la locurile de
valorificare se va face cu autobasculante cu bena de 24 tone.

Materialul excavat va fi valorificat in stare naturala.

Suprafata destinata iazului este de 4,5113 ha din suprafata totala de 5,8816 ha.

lazul piscicol pentru agrement se va realiza prin exploatarea de agregate minerale
prin lucrdrila zi, in doua trepte, avand panta taluz 1:2, Htreapta 1= 10m; Htreapta 2 = 5m.

Latimea perimetrului de protectie fata de vecinatati este de 5Sm, iar latimea treptei
este de 5m. Nivelul hidrostatic este la cota de 35,80m, iar cota sapaturii este de 31,80m.

Suprafata viitorului iaz va fi impartita in 5 sectoare, fiecare sector cu suprafata de
aproximativ 0,90ha. In fiecare an se va deschide o suprafati de 0,90ha si se va lucra in
doua trepte pentru a ajunge la cota finald sub nivelul hidrostatic.

Lucrarile de excavare se realizeaza prin utilizarea excavatorului cu cup3,
incarcitor si autovehicule pentru transport. Materialul excavat si incarcat este
transportat la beneficiari, iar solul va fi depozitat pe amplasament prin crearea unei mici
halde cu taluz si compactat pentru a fi utilizat la acoperirea taluzurilor si alte utilizari de
reconstructie ecologica in comuna Hinova. Solul va fi separat la inceputul sapaturii.

Volumul total de material rezultat in cei 5 ani de exploatare va fi 452 800 mc, din
care steril 48500 mc iar balast 404300 mc. In fiecare an va fi exploatat aproximativ 80860
mc. Activitatea se va derula pe o perioada de 250 zile intr-un an, rezultand o cantitate
zilnica de aproximativ 324 mc/zi.

Aceastad cantitate va fi transportatd in aproximativ 16 camioane intr-o zi. Rezulta
ca activitatea se va derula intr-un ritm care nu va avea efecte negative asupra speciilor si
habitatelor din cele doua situri Natura 2000.
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Lucririle de amenajare merg in paralel cu lucrarile de excavare; acestea se
realizeaza prin respectarea proiectului: taluzurile cu inclinarea de 1:2, trepte cu latimea
de 5m etc.

La sfarsitul fiecarui an, in perioada de toamna sau primavard, zona exploatata va
fi acoperita cu sol vegetal, inierbata cu seminte de plante native si se vor planta speciile
de Salix alba sau Salix fragilis si alte specii native. Perioada de 3 ani este necesara pentru
lucrdarile de refacere a mediului dupd finalizarea lucrdrilor pentru ultimul tronson
exploatat i intretinerea vegetatiei. Prin aceasta metoda de refacere a mediului pentru
fiecare tronson exploatat se reduce impactul vizual asupra zonei si se dezvolta o zona
umeda, favorabild in perioada de iarna pentru pasarile migratoare, cand activitatea
inceteaza.

Iazul piscicol va lucra in regim natural. Speciile de pesti introduse sunt cele
specifice zonei: crap, caras. Cresterea pestilor se face in regim natural fara alimentarea cu
furaje, iazul se va inierba cu specii de balta constituind hrana pentru pesti, astfel incit nu
se va depdsi capacitatea de suport a iazului.

Resursa piscicola nu se exploateaza intensiv, va fi pentru pescuit sportiv si
agrement si hrana pentru pasarile si animalele (posibil vidra) care se vor instala in acest
habitat umed.

Alimentarea cu apa se face din acviferul de suprafata.

Cotele terenului in zona amplasamentului sunt cuprinse intre 45,80 si 47,85
mdMN, cota maxima de excavare este 31,80 mdMN, cota luciu de apa 35,80 mdMN,
adancimea maxima pe care se executa decopertarea este de 1,08 m, rezultand un volum
de cca. 48500mc de sol.

Perioada de executie a proiectului este de maxim 5 ani.

Excavarile se vor efectua in doua faze:

1. O treapta deasupra nivelului hidrostatic pana la cota +36,8 mdMN cu 1,5 m
deasupra nivelului hidrostatic;

2.0 treapta de la cota +36,0 mdMN pana la cota +31,8 mdMN, partial submersa de
la cota +35,3 mdMN pana la cota +31,8 mdMN.

Parametrii optimi pentru ai treptei de exploatare sunt:

e latimea platformei treptei = 5m;

e lungimea =cca. 20 m;

e adancimea de exploatare = +31 mdMN;

e unghi de taluz general microcariera = 30 grade;

e pilierul de siguranta = cca. 5m;

® hdreapta deasupra nivelului hidrostatic = 10,5-13,5;

®  hdreapta Submersa = 3,5m.

Proiectul propus implica folosirea unei tehnologii de exploatare a resurselor
minerale specifice carierelor de suprafatd, in care, atit in perioada de pregitire -
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constructie, cat si in cea de exploatare se executa lucriri din acceasi categorie - lucrari
terasiere, respectiv:

- decopertarea statului de pamant vegetal;

- excavarea si incarcarea in mijloace auto a extrasului geologic utilizabil;

- transportul cu mijloace auto la beneficiar sau la statie de sortare aflati in alt
amplasament;

lucrari de amenajare la inchiderea microcarierei (taluzare, nivelare, copertare cu
pamant vegetal).

Utilajele folosite pentru executia lucrarilor sunt:

- buldozer pentru impingerea pamantului vegetal (decopertare si copertare),
nivelare (platforme si pamant vegetal in depozit si in coperd, material excavat in incinta
mocrocarierei);

- excavator cu cupa pentru excavarea si incarcare in mijloace auto a extrasului
geologic / pamantului vegetal;

- mijloace de transport rutier (autobasculante).

Materii prime

Etapa lucrdrilor de constructie - materialele de balastiera rezultate in urma
executarii iazului (balast pentru a fi valorificat).

Etapa de exploatare

In perioada exploatirii iazului, investitia functioneazi fird energie electrica.
Resursa cel mai mult utilizata este apa, folosita pentru cresterea pestilor.

in perioada de functionare a iazului nu se consuma carburanti, intrucat pestii se
vor creste in regim natural.

Carburantii (motorina, ulei motor) necesari pentru mijloacele de transport, se
asigura prin alimentare de la pompe din statia de distributie a produselor petroliere, iar
pentru utilaje tehnologice se va aduce in santier in functie de necesarul zilnic, in recipienti
admisi de normele de comercializare a produselor petroliere.

Madsuri de protectia muncii

Pe toata durata executiei lucrarilor vor respecta normele de protectia si siguranfa
muncii, precum si normele tehnice specifice categoriilor de lucrari prevazute in proiect
pentru lucrari de excavare-incdrcare si transport agregate minerale.

Vecinatati
Obiectivul are urmatoarele vecinatati:
e NORD - teren neconstruit - NC 50497 la limita amplasamentului, locuinta la
aproximativ 520 m fata de limita amplasamentului;
e NORD-EST: hale/organizare santier la aproximativ 380 m fata de limita
amplasamentului;
e EST-teren NC 51636 la limita amplasamentului - iaz;
e SUD - teren neconstruit - NC 51107 la limita amplasamentului, bazin suprateran
apa la aproximativ 380 m fata de limita amplasamentului;
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e SUD-VEST: Fabrica peleti - magazin articole de prelucrat lemn la aproximativ la
aproximativ 220 m fata de limita amplasamentului;

e Vest - teren neconstruit - NC 51781 la limita amplasamentului, depozit fructe la
aproximativ 820 m fata de limita amplasamentului.

Accesul in zona se face din drumul national DN 56B Hinova- Portile de Fier Il pana
in localitatea Ostrovu Corbului, iar accesul in perimetrul solicitat se face pe un drum local
existent care porneste din DN 56B.

Amplasamentul delimitat de punctele specificate anterior se situeaza intre fluviul
Dunarea si bratul Dundrea Veche, la cca. 1 km de frontiera cu Republica Serbia. Proiectul
nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in
context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.
22/2001.

In conditiile respectirii integrale a proiectului §i a recomandarilor din prezentul
studiu, distantele existente reprezinta perimetru de protectie sanitara si obiectivul poate
functiona in locatia propusa; consideram ca activitatile care se vor desfasura in cadrul
acestui obiectiv de investitie nu vor afecta negativ confortul si starea de sanatate a
populatiei din zona.

Consideram ca obiectivul de investitie poate avea un impact pozitiv din punct de
vedere socio-economic si administrativ in zond, iar eventualul impact negativ asupra
sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

Conditii si recomandari

in documentatie au fost previzute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotirile vor conduce la minimizarea impactului asupra
mediului si sanatatii populatiei.

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele In vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie si se desfisoare cu asigurarea si
implementarea tuturor masurilor de reducere a impactului asupra fiecarui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Valorile estimate ale imisiilor, prin modelele de dispersie pentru contaminantii
asociati traficului auto din incinta obiectivului studiat (NOx, SOx, pulberi), s-au situat sub
concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, In zona locuintelor, in
conditii atmosferice obisnuite.

Efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta obiectivului si in imediata
sa vecindtate. Estimam ca nu vor interveni modificari semnificative in calitatea aerului.

Valorile estimate ale imisiilor, prin modelele de dispersie pentru contaminantii
asociati activitdtii de excavare / manipulare a agregatelor din incinta obiectivului si
trasnportul acestora pe drumurile nemodernizate (pulberi PM10) pot depasi
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concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, in special in conditii
atmosferice defavorabile.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin masuratori, efectuate de laboratoare
specializate.

Mdsuri de diminuare a poludrii cu noxe si praf

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie sa nu
depaseasca valorile limita, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 -
privind calitatea aerului inconjurator) si STAS 12.574/87 - privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Masurile de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer, au vizat in
mod special limitarea emisiilor de praf.

Pulberile antrenate in timpul functionarii utilajelor in zona frontului de lucru se
disipeaza in atmosferd, nefiind vorba de trafic intens sau concentrare de utilaje
(fronturile de lucru admise vor fi mici). De asemenea conditiile de drum din zona
fronturilor de lucru nu vor permite rularea cu viteze mari si astfel ridicarea unor cantitati
importante de praf care sa afecteze factorii de mediu.

Prin imbunatatirea nivelului tehnologic al motoarelor si prin aplicarea normelor
Euro 11l - V, comparativ cu Euro | se prognozeaza o scadere a emisiilor cu 30%.

Masuri de eliminare / reducerea emisiilor de noxe se refera la:

- mentinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare tehnica
corespunzatoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de
acces;

- controlul periodic al gazelor de esapament si folosirea de utilaje cu motoare
performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

- oprirea motoarelor mijloacelor de transport in timpul stationarii;

Cantitatile de pulberi sedimentabile ridicate in atmosfera sunt in functie de gradul
de uscare a drumurilor de exploatare, viteza de deplasare a utilajelor de transport si
numarul acestora. Emisiile sunt intermitente, au arie redusa de dispersie depunandu-se
in zonele imediat limitrofe drumurilor de exploatare.

Eliminarea / reducerea emisiilor de praf in incinta microcariere si pe drumul de
acces se realizeaza prin aplicarea urmatoarelor masuri:

- stropirea cu apa a surselor de praf si a drumurilor de pamant, in perioada de
uscaciune, de cate ori este nevoie;

- mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa pentru a ridica in atmosfera
cantitdti reduse de particule fine de praf;

- Incarcatura vrac va fi acoperita in timpul transportului, sens in care
autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.

- se va urmadri desfasurarea procesului tehnologic, astfel incat sa nu se produca
fenomene de poluare;

Pagina 101
Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau parfiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor




# & MPACT SANATATE

WP om0 srean o tvaraser

- respectarea riguroasa a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia
pulberilor in aer;

- supravegherea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se
evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfers;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a mijloacelor de transport cu
materiale generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze mai mari de 3 m/s.

Transportul resursei valorificate se va realiza pe cdile rutiere existente,
incadrandu-se in fluxul de circulatie curentd, nefiind nevoie de masuri speciale, dedicate
de diminuare a impactului.

Madsuri de protectie a apei
Pentru protectia acviferului freatic impotriva poluarilor, beneficiarului i se
propune, punerea in practica a urmatoarelor masuri:

- Exploatarea zacamantului se va realiza in conformitate stricta cu metodele
avizate de organele de resort;

- Nu se vor face depozitari de reziduri menajere decat in locuri special amenajate
(pubeld);

- Respectarea strictd a limitei in adancime, stabilita conform licentei de exploatare
si a proiectului de amenajare finala a terenului, iar extinderea in suprafatd pe baza
conturului perimetrului proiectat, coroborate cu situatia topografica reactualizatd a
zonei;

- Amenajarea drumurilor, a platformelor de lucru si zonelor de haldare in asa fel
incat sd limiteze la maximum eventualele surpari sau alunecari de teren;

- Este necesar ca in timpul desfasurarii lucrarilor sa se respecte urmatoarele
masuri: nu se vor executa reparatii sau interventii tehnice la utilaje, in zona de extractie;
alimentarea cu carburanti sau ulei a utilajelelor se va face in locuri speciale, amenajate
corespunzator.

Pentru a evita orice influenta negativa asupra calitatii rezervei de apa exploatabile
in scop potabil, pe parcursul executarii lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale, se
vor lua toate masurile necesare pentru evitarea poludrii stratelor acvifere cu substante
potential poluante si pentru prevenirea sau compensarea modificdrilor semnificative a
regimului de regenerare a resurselor de apa exploatate, conform prevederilor
H.G.930/2005 art.19, alin 1 si 2 si art. 20 alin. 1 si 2.

Alimentarea cu carburanti si interventiile tehnice la utilaje se vor face numai in
locuri special amenajate.

Mdsuri de protectie a solului si subsolului

Pentru prevenirea poluadrilor accidentale care pot sa afecteze solul/subsolul,
titularul proiectului va lua urmatoarele masuri operationale:

- Activitatile care implica intrefinere si eventuale reparatii ale utilajelor si
mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori
economici specializati;
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- Personalul care deserveste utilajele si mijloacele auto va verifica functionarea
acestora si va anunta administratorul societatii asupra oricarei defectiuni aparute;

- Utilajele si/sau mijloacele de transport care s-au defectat in timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi indepartate de pe amplasament;

- Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la statiile
distributia carburanti iar schimbul de ulei la unitati specializate;

- Se va acorda o atentie sporita manevrarii carburantilor, nefiind permise scapari
accidentale in mediu;

- Alimentarea utilajelor cu combustibili si completarea lubrifiantilor se va face din
bidoane metalice prevazute cu capace pentru protectia scurgerilor si cu foarte mare
atentie pentru a se preveni scaparile pe sol;

- Schimburile de baterii auto la mijloacele de transport se vor face la operatori
economici de profil, autorizate din punct de vedere al protectiei mediului si care preiau
bateriile uzate inlocuite;

- Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori
economici de profil, autorizate din punct de vedere al protectiei mediului si care preiau
anvelopele uzate inlocuite;

- Colectarea selectivd a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si
evacuarea in functie de natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de
salubritate, pe baza de contract, tindnd cont de prevederile Ordonantei de Urgentd a
Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata
prin Legea nr. 456/2001 si Legii nr. 426/2001 privind regimul deseurilor pentru
aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.78/2000.

Madsurile propuse pentru atenuarea impactului generat de zgomot si vibratii sunt:

- mentinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare tehnica corespunzatoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces;

- controlul periodic al nivelului de zgomot si folosirea de utilaje si mijloace de
transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

- interzicerea transportului pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00);

- stoparea lucrarilor pe perioadele de sfarsit de saptamana (sambata §i duminica),
precum si in zilele de sarbatori legale sau din perioada in care sunt organizate
evenimente pe plan local (se vor stabili de comun acord cu reprezentantii
comunitatilor locale);

- traseul camioanelor care vor transporta materialele va fi stabilit astfel incat sa fie
evitate zonele rezidentiale;

- amplasarea de berme si panouri fonoabsorbante temporare pe sectoarele cu
receptori sensibili, pe perioada desfasurarii lucrarilor;

- se interzice depozitare necontrolatd a degseurilor menajere i din activitatile
specifice; se va amenaja un loc special pentru depozitarea deseurilor si se va asigura
transportul acestora cit mai repede, pentru a nu constitui un pericol pentru pasdrile
din zona.
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Daca expunerea personala zilnicd la zgomot depdseste limita de 80 dB
ca intensitate sau daca presiunea acusticd instantanee neponderata este mai mare de 112
Pa, angajatorul trebuie sa asigure masuri de protectie a angajatilor.

Exploatarea propusa se va face la distante de aproximativ 520 m de locuintele
existente - daca se vor constata (prin masuritori obiective) depasiri ale nivelului de
zgomot in apropierea locuintelor (datorat mijloacelor de transport) se vor putea instala
panouri fonice spre zona locuita.

Masuri de diminuare a impactului proiectului asupra mediului social - economic
Amplasarea lucrarilor din perimetrul de exploatare agregate minerale, trebuie sa
se realizeze fara a prejudicia in vreun fel salubritatea, ambientul, spatiile de odihn3,
tratament gi recreere, starea de sanatate si confort ale populatiei.
fn acest sens, este necesar a fi respectate urmitoarele masuri:
- functionarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijloacelor de
transport, pentru reducerea noxelor si a zgomotului;
- optimizarea traseelor utilajelor de extractie si mijloacelor de transport al agregatelor
minerale, astfel incat sa fie evitate blocajele si accidentele de circulatie;
- reducerea vitezei de circulatie si a capacitatii de transport pe drumurile publice;
- stropirea zilnicd a drumurilor din incintd si a drumurilor de transport al agregatelor
minerale la beneficiari, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;
- mentinerea masinilor si utilajelor in cadrul parametrilor stabiliti de fabricant;
- executarea lucrarilor fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf,
zgomot si vibratii;
- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;
- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare.
Permanent pe parcursul exploatarii, se va urmdri eventuala influenta asupra
terenurilor riverane. in acest sens se vor lua toate masurile si se vor realiza lucririle
necesare pentru protejarea obiectivelor si terenurilor riverane, care ar putea fi afectate.

Madsuri pentru minimizarea riscului de accidente:

- toate substantele chimice si periculoase vor fi depozitate conform normelor in
vigoare;

- utilajele vor functiona cu parametri in limite acceptabile;

- personalul va fi pregatit pentru a intervenii in cazul unor incidente, fiecare angajat
cunoscand procedurile si responsabilitatile pe care le are;

- asigurarea pazei;

- se vor prevede proceduri de urgenta stabilite impreuna cu institutiile specializate:
politie, ambulanta, pompieri, etc.

Pentru a asigura conditiile de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, la
realizarea aductiunii de apa titularul va avea in vedere masuri pentru prevenirea si
interventia, in cazul producerii unui incendiu (echiparea zonelor de lucru cu stingatoare
cu CO2 si cu spuma chimica).
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Functionarea obiectivului sa nu ducd la depasirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completirile
si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urbanj, in conformitate cu SR
1SO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08.

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum pe amplasamentul studiat, care ar putea afecta
linistea publica sau locatarii din apropierea obiectivului se vor asigura mijloacele
adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incit si se incadreze in normele din standardele
in vigoare.

In procedura de autorizare a altor constructii in zona invecinati obiectivului, DSP
judetean va stabili necesitatea efectuarii studiului de impact asupra sanatatii, in functie
de natura fiecarui obiectiv.

Concluzii
Studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei a fost efectuat la solicitarea

beneficiarului, conform adresei DSP Mehedinti, in conformitate cu prevederile Ord.
119/2014 completat si modificat prin Ord. MS 994/2018 art.20.

in documentatie au fost previzute misuri de protecgie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotdrile, cit si exploatarea in conditii de siguranti a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sanatatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viatd ale comunitatii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare.

in conditiile respectirii integrale a proiectului si a recomandarilor din prezentul
studiu, distantele existente reprezinta perimetru de protectie sanitara si obiectivul poate
functiona in locatia propusa; consideram ca activitatile care se vor desfasura in cadrul
acestui obiectiv de investitie nu vor afecta negativ confortul si starea de sandtate a
populatiei din zona.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Valorile estimate ale imisiilor, prin modelele de dispersie pentru contaminantii
asociati traficului auto din incinta obiectivului studiat (NOx, SOx, pulberi), s-au situat sub
concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, in zona locuintelor, in
conditii atmosferice obisnuite.

Efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta obiectivului gi in imediata
sa vecindtate. Estimam ca nu vor interveni modificdri semnificative in calitatea aerului.

Valorile estimate ale imisiilor, prin modelele de dispersie pentru contaminantii
asociati activitdtii de excavare / manipulare a agregatelor din incinta obiectivului si
transportul acestora pe drumurile nemodernizate (pulberi PM10) vor fi sub
concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare in conditiile atmosferice
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obisnuite ale zonei, dar ar putea depasi limitele admise in conditiile atmosferice cele mai
defavorabile.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin masuritori, efectuate de
laboratoare specializate.

Indicii de hazard (HI) estimati pentru vecinatatile locuite din cadrul ariei de
influenta a obiectivului sunt sub valoarea 1 - in conditiile atmosferice obisnuite ale zonei,
ceea ce nu indica posibilitatea unei toxicitati potentiale a mixturii de poluanti cu efect
iritativ pulmonar evaluate (oxizi de azot si sulf, pulberi - cumulativ din emisiile
motoarelor utilajelor si din agregate).

Avand in vedere rezultaltele prezentate, se recomanda, pentru minimizarea
emisiilor de pulberi, umectarea / stropirea continua a suprafetelor de lucru (atét in
perioada de decopertare cat si in perioada de exploatare), umectarea / stropirea
drumurilor de transport. Se va evita incarcarea / descarcarea materialelor pulverulente
in perioadele cu vant puternic si, daca va fi necesar, transportul se va face in camioane
acoperite cu prelata.

Conform analizei, se pot trage concluziile ca in conditiile obisnuite de functionare,
activitatea desfasurata nu va genera substante periculoase si pulberi la niveluri care pot
determina riscuri semnificative asupra starii de sanatate a populatiei.

Conform estimdrilor prezentate, avdnd in vedere cd cele mai apropiate locuinte se
afld la distante de cca. 520 m de limita, considerdm cd nivelul de zgomot datorat activitatii
de pe amplasament se va incadra in normele pentru perioada zilei. Se vor lua toate masurile
pentru a atenua din zgomotul produs de camioane pe ruta de transport - aceasta va fi
stabilitd astfel incdt sd evite zonele de locuinte.

Obiectivul studiat, prin respectarea misurilor propuse, nu va afecta starea de
sinitate a populatiei rezidente din zona si nu va produce disconfort populatiei rezidente
din zona.

Referent,
Dr. Chirilad loan
Medic Primar Igien
Doctor in Medicina
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